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Panduan Memulai ini, Panduan 
Pengguna dan terjemahannya 
tersedia untuk diunduh secara online.

EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά 
HI हि�न्दीी
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文

PANDUAN MEMULAI

MODE PENCARIAN

TAMANLAHAN TERBUKAPANTAI

Umum / 
Koin

Perhiasan 
Bagus

Koin /  
Artefak

Koin / 
Artefak Halus

Pasir Basah / 
Kering

Bawah Air / 
Berselancar

PILIH MODE 
PENCARIAN

MENYALAKANPEREDAM 
KEBISINGAN

PERGI 
MENDETEKSI

MULAI CEPAT
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 1 s
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Volume Nada

Pemutusan Nada

Bias Besi

Audio Nirkabel

Headphone

Getaran

Audio Nirkabel Hidup / Mati

Pemasangan Audio Nirkabel

Pengukur Kedalaman

Pengaturan

Pengaturan Lanjutan

Sesuaikan Sensitivitas dan Pengaturan

Lampu Latar Layar

Semua Logam

Tentukan / Deteksi

Senter

Nomor Identifikasi Target

Mode Pencarian

Peredam Kebisingan

Keseimbangan Tanah

Penyesuaian Volume

Level Ambang

Nada Target

Terima / Tolak

Kecepatan Pembaruan

Terima 
/ Tolak

Frekuensi

Penunjuk

Frekuensi

Mode Pencarian

Status Pengisian

Melacak Keseimbangan Tanah

Tingkat Baterai

Kekuatan

Skala Diskriminasi

Lampu 
Latar Layar

Senter

Tingkat Sensitivitas

KONTROL & TAMPILAN

Isi daya detektor Anda dengan 
pengisi daya USB berkualitas baik 

yang memiliki kapasitas pengisian 
minimum 2 A @ 5 V.

Risiko kegagalan pengisi daya USB 
jika pengisi daya berkualitas rendah 
digunakan.

Cari tanda berikut pada pengisi daya USB.

PERAKITAN MENGISI DAYA
5–6 JAM


