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Questa guida introduttiva, il 
manuale d'uso e le traduzioni sono 
disponibili per il download online.

EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά 
HI हि�न्दीी
ID Bahasa Indonesia
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文

GUIDA INTRODUTTIVA

MODALITÀ DI RICERCA

PARCOCAMPOSPIAGGIA

Generale / 
Monete

Alta 
gioielleria

Monete / 
Artefatti

Monete / 
manufatti di pregio

Sabbia umida /
asciutta

Subacqueo / 
Surf

SELEZIONA LA 
MODALITÀ DI RICERCA

ACCENSIONEELIMINAZIONE 
DEL RUMORE

ANDARE ALLA 
RICERCA

AVVIO RAPIDO
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Volume del tono

Interruzione del tono

Volume del ferro

Audio senza fili

Cuffie

Vibrazioni

Audio senza fili On/Off

Accoppiamento audio senza fili

Misuratore di profondità

Impostazioni

Impostazioni avanzate

Regolazione della sensibilità e 
delle Impostazioni

Retroilluminazione

Tutti i metalli

Riferimento/Rilevamento

Torcia elettrica

Numero di identificazione del target

Modalità di ricerca

Eliminazione del rumore

Equilibrio del terreno

Regolazione del volume

Livello di soglia

Tono target

Accetta/Rifiuta

Velocità di recupero

Accetta/
Rifiuta

Frequenza

Punto di riferimento - Pinpoint

Frequenza

Modalità di ricerca

Stato di carica

Tracciamento dell'equilibrio del terreno

Livello della batteria

Potenza

Scala di discriminazione

Retroillu-
minazione

Torcia 
elettrica

Livello di sensibilità

CONTROLLI E DISPLAY

Carica il tuo rilevatore con un 
caricatore USB di buona qualità 

con una capacità di carica minima di 
2 A @ 5 V.

Rischio di guasto del caricatore USB se si 
utilizza un caricatore di bassa qualità.

Cerca i seguenti marchi sui  
caricabatterie USB.

MONTAGGIO RICARICA
5–6 ORE


