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Bu Başlangıç Kılavuzu, 
Kullanım Kılavuzu ve çeviriler 
çevrimiçi olarak indirilebilir.

EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά 
HI हि�न्दीी
ID Bahasa Indonesia
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
ZH 中文

KULLANMAYA BAŞLAMA KILAVUZU

SEARCH MODES

PARKALANPLAJ

Genel / 
Madeni paralar

MücevherlerMadeni Paralar / 
Eserler

Paralar / 
Eserler

Islak / 
Kuru Kum

Sualt / 
Sörf

ARAMA MODUNU 
SEÇIN

AÇMAKGÜRÜLTÜ 
ENGELLEME

GEÇIŞ
ALGILAMA

HIZLI BAŞLANGIÇ
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Ses Hacmi

Ses Sonu

Demir Algılama

Kablosuz Ses

Kulaklık

Titreşim

Kablosuz Ses Açık / Kapalı

Kablosuz Ses Eşleştirme

Derinlik Ölçer

Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar

Hassasiyeti ve Ayarları Yapın

Arka ışık

Tüm Metaller

Nokta Tespiti / Tespit Et

El feneri

Hedef Kimlik Numarası

Arama Modları

Gürültü Engelleme

Zemin Dengesi

Ses Ayarı

Eşik Seviyesi

Hedef Ton

Kabul et / Reddet

Kurtarma Hızı

Kabul et 
/ Reddet

Frekans

Nokta Tespiti

Frekans

Arama Modları

Şarj Durumu

Zemin Dengesinin İzlenmesi

Pil Seviyesi

Güç

Ayrımcılık Ölçeği

Arka ışıkEl feneri

Hassasiyet Seviyesi

KONTROLLER VE EKRAN

Dedektörünüzü minimum 2A @ 
5V şarj kapasitesine sahip kaliteli 

bir USB şarj cihazıyla şarj edin.

Düşük kaliteli bir şarj cihazı kullanılırsa 
USB şarj cihazı arızası riski oluşabilir.

USB şarj cihazlarında aşağıdaki işaretleri 
aray n.

KURULUM ŞARJ
5–6 SAAT


