
  MINELAB MULTI-IQ®
         Vero Simultaneo                                                             

            Tecnologia multi-frequenza

  RILEVAMENTO DI  
       TUTTI I TERRENI

              Modalità di ricerca in parchi,  
                 campi e spiagge

  COMPLETAMENTE IMPERMEABILE 
           Impermeabile fino a 5 m (16 piedi) - IP68

  AUDIO RICCO 
          Tutti i toni e i toni target di profondità

  ESTREMA PRECISIONE
          Sensibilità e precisione a 25 livelli

  CONTROLLO DEL FERRO 
          Discriminazione del ferro a 4 livelli e volume di ferro a 25 livelli  

  SCELTA DELLE BOBINE
           V12X™ (incluso), V8X™ (incluso nel pacchetto Expedition), 

              e V10X™ (accessorio)

  ILLUMINAZIONE E VIBRAZIONI
          Torcia della centralina, retroilluminazione della tastiera e vibrazione dell'impugnatura 

  AUDIO FORTE E CHIARO 
          Altoparlante integrato (incluso), cuffie wireless a bassa latenza (incluse nell' 

             Expedition Pack), e cuffie con cavo e cuffie impermeabili (accessori)

  COSTRUITO PER DURARE NEL TEMPO
          Struttura robusta e garanzia fino a 3 anni

  DISPONIBILE IN DUE CONFEZIONI
          X-TERRA ELITE Standard e X-TERRA ELITE Expedition Pack - include ML-85 

             Cuffie wireless e bobina V8X

Minelab Simultaneous Multi-Frequency

POWERED BY

Multi-IQ, Rilevatore di tesori completamente impermeabile

PROFONDITÀ MINELAB 
MULTI-IQ

COMPLETAMENTE 
IMPERMEABILE

FACILE DA 
USARE

AUDIO 
RICCO

PRECISIONE 
ESTREMA



MINELAB®, X-TERRA ELITE®, EXPEDITION™, MULTI-IQ®, V8X™, V10X™, e V12X™ sono marchi di Minelab Electronics Pty. Ltd. Le 
immagini e i grafici di questo documento sono solo a scopo illustrativo. La configurazione del prodotto può variare rispetto a quella 
illustrata. Per una guida operativa dettagliata, consultare il manuale.

www.minelab.com

Bobina V12X™ con piastra di protezione 
12"x9" Ellittica a doppia D  

- Impermeabile fino a 5 m (16 piedi)

Ricarica
Cavo

Guida introduttiva

Multi-IQ, Rilevatore di tesori completamente impermeabile

Cosa è incluso

Cosa è disponibile

Adattatore per 
cuffie 

Da 6,35 mm a 3,5 
mm

Cablato
Cuffie

Caricabatterie da auto CC 
2 porte USB 

caricabatterie per auto

Cuffie impermeabili
Bobina V10X™ con piastra di protezione

10"x7" Ellittica a doppia D 
- Impermeabile fino a 5 m (16 piedi)

Bassa latenza 
Cuffie senza fili

Bobina V8X™ con piastra di protezione
8"x5" Ellittica a doppia D 

- Impermeabile fino a 5 m (16 piedi)

Specifiche tecniche

Modalità di Ricerca Parco, campo, spiaggia

Comandi rapidi All-Metal Sì

Profili di ricerca personalizzati 6

Frequenze operative (kHz) Parco e campo: Multi-IQ, 15 kHz | Spiaggia: Multi-IQ

Eliminazione del rumore Auto (19 canali)

Equilibrio del terreno Auto, Manuale, Tracciamento

Sensibilità Da 1 a 25

Volume target Da 0 a 25

Livello di soglia Da 0 a 25

Soglia Pitch Fisso

Identificazione del bersaglio (TID)
Discriminazione della tacca del segmento 119: 
Ferroso: da -19 a 0 | Non ferroso: da 1 a 99

Toni dei Bersagli 1, 2, 5, Tutti i toni (AT), Profondità (dP)

Interruzione del tono Ferroso (t1)

Volume del tono Tono 1 regolabile: Da 0 a 25

Velocità di recupero Da 1 a 3

Discriminazione del ferro Da -1 a 2

Indicatore di profondità 5 livelli

Segmenti di discriminazione 30 segmenti (in incrementi di 4 ID target)

Modalità Pinpoint Sì

Audio senza fili Sì

Lunghezza (circa)
Chiuso: 63 cm (25") 
Esteso: 138 cm (54")

Peso (batterie incluse) 1,3 kg (2,9 libbre)

Schermo LCD monocromatico

Retroilluminazione del display e della 
tastiera (rosso) Off, Alto, Basso

Torcia elettrica On, Off

Vibrazioni (master e ferrosi) On, Off

Bobina fornita

Bobina ellittica a doppia D da 12" V12X con piastra di 
scorrimento
Bobina ellittica a doppia D da 8" V8X con piastra 
antisdrucciolo 
(solo X-TERRA ELITE Expedition Pack)

Uscita Audio
Altoparlante incorporato, cablato da 3,5 mm (⅛") 
cuffie, cuffie wireless

Batteria Batteria interna agli ioni di litio da 3,7 V / 5100 mAh

Accessori Aggiuntivi Inclusi Guida introduttiva, cavo di ricarica

Impermeabile 5 m (16 piedi) IP68

Intervallo di temperatura operativa Da -10°C a +40°C (da +14°F a +104°F) 

Intervallo di temperatura di stoccaggio Da -20°C a +70°C (da -4°F a +158°F)

Tecnologie di base Multi-IQ®

L'equipaggiamento può variare a seconda del modello o degli articoli ordinati con il rilevatore. 
Minelab si riserva il diritto di rispondere ai continui progressi tecnici introducendo modifiche al 
design, alle attrezzature e alle caratteristiche tecniche in qualsiasi momento. Per le specifiche 
più aggiornate riguardanti il tuo rilevatore X-TERRA® ELITE, visita il sito www.minelab.com.

4907-1069-IT

SOLO* SOLO*


