
  MULTI-IQ® DA MINELAB
         Verdadeiro Simultâneo                                            

            Tecnologia de Frequência Múltipla

  DETECÇÃO DE TODOS  
       OS TERRENOS

              Modos de Detecção Parque,  
                 Campo e Praia

  TOTALMENTE À PROVA D'ÁGUA 
          À prova d'água até 5 metros (16 pés) — IP68

  ÁUDIO RICO 
          Tons do alvo Todos-os-Tons e Profundidade

  EXTREMA PRECISÃO
           Sensibilidade de 25 níveis e Pinpoint (Apontar/Detectar)

  CONTROLE DO FERRO 
          Tendência do Ferro de 4 níveis e Volume do Ferro de 25 níveis  

  ESCOLHA DE BOBINAS
           V12X™ (incluída), V8X™ (incluída no Pacote Expedition) e V10X™ (Acessória)

  ILUMINAÇÃO E VIBRAÇÃO
          Lanterna da Caixa de Controle, Luz de Fundo do Teclado e Vibração do Punho 

  ÁUDIO ALTO E CLARO 
          Alto-falante embutido (incluído), Fones de Ouvido sem fio de baixa latência (incluídos no 

             Pacote Expedition), e Fones de Ouvido com fio e Fones de Ouvido à prova d'água (acessórios)

  CONSTRUÍDO PARA DURAR
          Construção robusta e garantia de até 3 anos

  DISPONÍVEL EM DOIS PACOTES
          Pacote X-TERRA ELITE Standard e Pacote X-TERRA ELITE Expedition — inclui ML-85 

             Fones de Ouvido sem fio e Bobina V8X
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Multi-IQ, Detector de Tesouros Totalmente à Prova D'água



MINELAB®, X-TERRA ELITE®, EXPEDITION™, MULTI-IQ®, V8X™, V10X™ e V12X™ são marcas registradas da Minelab Electronics Pty. Ltd. 
As imagens e gráficos deste documento são meramente ilustrativos. A configuração do produto pode variar da configuração mostrada. 
Consulte o Manual para obter orientações operacionais detalhadas.

www.minelab.com

Bobina V12X™ com Prato Deslizante 
Double-D Elíptica 12"x9"  

— À prova d'água até 5 metros (16 pés)

Carregamento
Cabo

Guia de Primeiro Uso

Multi-IQ, Detector de Tesouros Totalmente à Prova D'água

O que está incluído

O que está disponível

Adaptador para 
Fones de Ouvido 
6,35 mm a 3,5 

mm

Fones de Ouvido
Com Fio

Carregador de 
Carro CC 

Carregador de 
Carro com 

2 portas USB

Fones de Ouvido à 
Prova D'água

Bobina V10X™ com Prato Deslizante
Double-D Elíptica 10"x7" 

— À prova d'água até 5 metros (16 pés)

Fones de Ouvido Sem Fio 
de Baixa Latência

Bobina V8X™ com Prato Deslizante
Double-D Elíptica 8"x5" 

— À prova d'água até 5 metros (16 pés)

Especificações Técnicas

Modos de Detecção Parque, Campo, Praia

Atalho Todos-os-Metais Sim

Perfis de Busca Personalizados 6

Frequências de Operação (kHz) Parque e Campo: Multi-IQ, 15 kHz | Praia: Multi-IQ®

Cancelamento de Ruído Automático (19 Canais)

Calibração do Solo Automática, Manual, Rastreamento

Sensibilidade 1 a 25

Volume do Alvo 0 a 25

Nível do Limite 0 a 25

Toque do Limite Fixo

Identificação de Alvo (TID)
Discriminação de entalhe de 119 segmentos: 
Ferroso: -19 a 0 | Não ferroso: 1 a 99

Tons do Alvo 1, 2, 5, Todos-os-Tons (AT), Profundidade (dP)

Pausa do Tom Ferroso (t1)

Volume do Tom Tom 1 ajustável: 0 a 25

Velocidade de Recuperação 1 a 3

Tendência do Ferro -1 a 2

Indicador de Profundidade 5 níveis

Segmentos de Discriminação 30 segmentos (em incrementos de 4 IDs de Alvo)

Modo Pinpoint (Apontar/Detectar) Sim

Áudio Sem Fio Sim

Comprimento (aproximado)
Dobrado: 63 cm (25 pol.) 
Estendido: 138 cm (54 pol.)

Peso (incluindo as baterias) 1,3 kg (2,9 lbs)

Tela LCD Monocromática

Tela e Teclado com Luz de Fundo 
(vermelha) Desligada, Alta, Baixa

Lanterna Ligada, Desligada

Vibração (Mestre e Ferrosa) Ligada, Desligada

Bobina Fornecida

Bobina Double-D Elíptica de 12 polegadas V12X com 
prato deslizante
Bobina Double-D Elíptica de 8 polegadas V8X com 
prato deslizante 
(somente Pacote X-TERRA ELITE Expedition)

Saída de Áudio
Alto-falante embutido, Fones de ouvido com fio 
de 3,5 mm (⅛ pol.), Fones de ouvido sem fio

Bateria Bateria interna de íons de lítio de 3,7 V / 5.100 mAh

Acessórios Adicionais Incluídos Guia de Primeiro Uso, Cabo de Carregamento

À Prova D'água 5 metros (16 pés) IP68

Faixa de Temperatura Operacional -10°C a +40°C (+14°F a +104°F) 

Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a +70°C (-4°F a +158°F)

Principais Tecnologias Multi-IQ®

O equipamento pode variar de acordo com o modelo ou os itens comprados com seu detector. 
A Minelab reserva-se o direito de responder ao progresso técnico contínuo, introduzindo 
alterações no projeto, equipamentos e características técnicas a qualquer momento. Para obter 
as especificações mais atualizadas do seu detector X-TERRA® ELITE, visite www.minelab.com.
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